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ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОСТАВКАТА 

(ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ) 

 

I. Предмет на доставката: 

„Доставка и монтаж на колективни предпазни средства, свързани с подобряване 

условията на труд в „Кофражна техника“ АД“, включваща следните видове и бройки 

оборудване:  

 

1. Климатични сплит системи за отопление и охлаждане 85000 BTU, КЛАС A++ - 15 бр. 

 

II. Функционално предназначение: 

Колективни предпазни средства, осигуряващи защита от неблагоприятен микроклимат за 

работещите в цех „Заготовки/ЕМО“ на производствената база на „Кофражна техника“ АД.  

 

III. Технически характеристики:  

 

Отдавана мощност на отопление 

(Мин./Ном./Макс):  

10.80 - 27.00 - 29.70 kW  

Отдавана мощност на охлаждане 

(Мин./Ном./Макс):  

9.20 - 23.00 - 25.30 kW  

Консумирана мощност на отопление 

(Мин./Ном./Макс):  

8.31 kW  

Консумирана мощност на охлаждане 

(Мин./Ном./Макс):  

8.19 kW  

EER (хладилен коефициент на охлаждане):  2.81  

SEER (сезонен коефициент на охлаждане):  4.80  

COP (коефициент на трансф. отопление):  3.25  

SCOP (сезонен коефициент на трансф. 

отопление):  

3.51  

Енергиен клас на охлаждане / отопление:  A++ / A+  

Подходящ за помещения до:  70 кв. м  

Хладилен агент:  R-410A  

Мощност (BTU) :  85 000  

Ниво на шум на охлаждане  

(Високо/Ном./Ниско/Безшумно):  

59 dB  

Ниво на шум на отопление  

(Високо/Ном./Ниско/Безшумно):  

60 dB 

 

Други: Незадължителни опции (допълнителни технически и функционални 

характеристики на оборудването, надхвърлящи минималните задължителни 

изисквания), които, в случай че бъдат включени в офертата, ще бъдат оценени по 

същество в рамките на техническата оценка на офертата, съгласно Методиката за 

оценка на офертите. 
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1) Дължина на тръбен път: 75 (246.0) 

2) Работен темепературен режим (външ. Темп) Охлаждане: -20 (-4) ~ 48 (118.4) 

3) Работен темепературен режим (външ. Темп): -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) 

4) Захранващ и комуникационен кабел (със заземяване): 4C x 1.0 (16) 

 

 

 

 

 


